PARTE 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

BRAVI

PLATFORMS

3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie LUIHD
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MODELLO LUI HD LUI HD WD
DIMENSIONI

Altezza di Lavoro C

4900 mm - 16 ft

Altezza Piattaforma A

2900 mm - 9ft6in

Altezza con cestello abbassato H

1720 mm -5ft 7 in

Lunghezza Totale G/
estensioni aperte E

1200mm - 3 ft 11 in /1700mm -5 ft 6 in

Larghezza F

760 mm-2ft5in

Altezza Telaio da terra

60 mm - 2.3 in

Portata (anche con cestello alla
max estensione)

180 Kg - 397 Ibs

Larghezza Piattaforma (Interno) D

1036 mm -3 ft5in

Velocita Vento

Zero - indoor use only 12,5 m/sec

Altezza gradino Entrata B

400 mm 1 ft 3in

Numero di occupanti

1 1

PERFORMANCE

Max. Velocita di Marcia

3 Km/h - 1.9 mph

Min. Velocita di Marcia

0.6 Km/h - 0.35 mph

Raggio di sterzata (Interno)

ZERO zero

Raggio di Sterzata (Esterno)

1050 mm -3 ft5in

Max. Inclinazione

35%

Velocita salita/discesa 16/21 sec
Potenza

Alimentazione di rete 110/220 V ca, 24V cc
Batteria N 02, 12V 85Ah@20h

Capacita Sistema Idraulico

41t/1.05 gal

Peso Totale

530Kg-1168 Ibs 560 Kg-1234 Ibs \

Certificazione

Ansi A92.6, CE Compliance, AS1418.10(int)
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